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Title:   

固 定 式 局 所 消 火 装 置 

Typical deficiency (outline of comment) by PSC:   

 固定式局所消火装置が非常時に起動されない状態になっている 

Port State Country: USA Port: All ports in USA 

Action taken by PSC:  Detention / Rectify before Departure / Others (                ) 

Description:   

 

 

最近の United States Coast Guard (USCG)による検査において、固定式局所消火装置*
1 の起動準

備不備による拘留が増加しています。 

 

USCG による検査の指摘では、非常時に直ちに起動出来ない以下の欠陥が指摘されています。 

(1) 常時開とされるべき給水バルブが閉められている。 

(2) 自動起動ではなく、手動起動モード待機状態となっている。 

 

上記(2)は自動及び手動起動装置*
2 を有する船舶が対象で、自動起動装置に要求される局所火

災場所を探知する追加の火災探知装置が、手動起動装置においては起動しないため、拘留を伴

う欠陥として指摘されています。 

 

対象となる船舶においては、入港前に(1)給水バルブが開である事、(2)局所消火装置が自動起

動モードになっている事を確実にして下さい。 

 

本件に関し、関連写真 (Attachment 1) 及び USCG の Marine Safety Information Bulletin 

(Attachment 2)を添付致しますのでご参照下さい。 

以上 

 

 

*1: SOLAS II-2 章 10.5.6 による、総トン数 2,000 トン以上で 500m
3 を超える容積を有する A 類機関

区域の要件。2002 年 7 月 1 日以降起工の船舶に適用される。 

*2: SOLAS II-2 章 10.5.6.2 による、定期的に無人の状態に置かれる機関区域の追加要件。本会船

級符号(M0)／設備符号 M0 を有する船舶。 

 

 



Attachment 1 

 

 

 

 

 

(1) Water supply valves to be always opened 

  



 

 

 

 

 

 

(2) Automatic operating system to be ready 
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